DATENBLATT chC _

Presskabelschuhe Aluminium nach DIN46329*

Aluminium-Presskabelschuhe fiir zuverlassige Verbindungen von Aluminiumleitern auf
Sammelschienen und Anschlussbolzen. Geeignet fiir professionelle Anwendungen in
Energieverteilung, Freileitungsbau und Industrieinstallationen. Schwere Ausfihrung aus Rein-
Aluminium (E-AL) mit Pressmarkierungen fir sichere Sechskantverpressung und dauerhaft niedrige
Ubergangswiderstidnde. Blank/unbeschichtet, Rohrabmessungen nach DIN 46329; gepriift nach EN IEC
61238-1-1/-1-3.

Technische Daten:

Material: Aluminium, unbeschichtet

Design: *DIN 46329 — betrifft nur den Rohrteil
Eigenschaften: EN IEC 61238-1-1:2019

EN IEC 61238-1-3:2019

- mechanische Festigkeit Klasse 1

- Kurzschlussfestigkeit Klasse A

fir den Nennquerschnittsbereich von 16 - 300 mm?

Standards: REACH, RoHS, EAC, BBJ

Verpackungseinheiten: Querschnitt: 16 — 70= 100 Stk. / 95 — 240 = 50 Stk. / 300 = 25 Stk.
/ ab 400 = 1 Stk.
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Artikelnr. rm/sm re/sm D cl c2 W Ktenn-
i1 i1l ziffer
55391 16 25 M6 50 5,6 12 11 10 30 18 12
55392 16 25 M8 50 5,6 12 11 10 30 18 12
55393 16 25 M10 53 5,6 12 14 13 30 18 12
55394 25 35 M6 57 6,8 12 11 10 30 19 12
55395 25 35 M8 57 6,8 12 11 10 30 19 12
55396 25 35 M10 60 6,8 12 14 13 30 19 12
55397 25 35 M12 60 6,8 12 14 13 30 23 12
55398 35 50 M6 68 8,0 14 11 10 42 22 14
55399 35 50 M8 68 8,0 14 11 10 42 22 14
55400 35 50 M10 68 8,0 14 14 13 42 24 14
55401 35 50 M12 68 8,0 14 14 13 42 24 14
55402 35 50 M14 71 8,0 14 17 16 42 26 14
54120 50 70 M8 69 9,8 16 11 10 42 23 16
54121 50 70 M10 72 9,8 16 14 13 42 23 16
54122 50 70 M12 72 9,8 16 14 13 42 23 16
55403 50 70 M14 75 9,8 16 17 16 42 26 16
54123 70 95 M8 79 11,2 | 18,5 11 10 52 28 18
54124 70 95 M10 82 11,2 | 18,5 14 13 52 28 18
54125 70 95 M12 82 11,2 | 18,5 14 13 52 28 18
55404 70 95 M14 85 11,2 | 18,5 17 16 52 28 18
55405 70 95 M16 85 11,2 | 18,5 17 16 52 28 18
54126 95 120 M10 90 13,2 22 14 13 56 34 22
55215 95 120 M12 90 13,2 22 14 13 56 34 22
55406 95 120 M14 93 13,2 22 17 16 56 34 22
54128 95 120 M16 93 13,2 22 17 16 56 34 22
54129 120 150 M10 91 14,7 23 14 13 56 33 22
54130 120 150 M12 91 14,7 23 14 13 56 33 22
55407 120 150 M14 91 14,7 23 17 16 56 33 22
54131 120 150 M16 94 14,7 23 17 16 56 33 22
54132 150 185 M10 99 16,3 25 14 13 60 37 25
54133 150 185 M12 99 16,3 25 14 13 60 37 25
55408 150 185 M14 | 102 | 16,3 25 17 16 60 37 25
54134 150 185 M16 | 102 | 16,3 25 17 16 60 37 25
54135 150 185 M20 | 107 | 16,3 25 20 20 60 41 25
54137 185 240 M12 99 18,3 | 28,5 14 13 60 41 28
55409 185 240 M14 | 102 | 18,3 | 28,5 17 16 60 41 28
54138 185 240 M16 | 102 | 18,3 | 28,5 17 16 60 41 28
54139 185 240 M20 | 107 | 18,3 | 28,5 20 21 60 43 28
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54141 240 300 M12 | 111 | 21,0 32 14 13 70 45 32
55410 240 300 M14 | 114 | 21,0 32 17 16 70 47 32
54142 240 300 M16 | 114 | 21,0 32 17 16 70 47 32
54143 240 300 M20 | 119 | 21,0 32 20 21 70 47 32
55411 300 - M10 | 117 | 23,3 34 14 13 70 50 34
54144 300 - M12 | 117 | 23,3 34 14 13 70 50 34
55412 300 - M14 | 120 | 23,3 34 17 16 70 50 34
54145 300 - M16 | 120 | 23,3 34 17 16 70 50 34
54146 300 - M20 | 125 | 23,3 34 20 21 70 50 34
55413 400 - M14 | 165 | 26,0 | 38,5 25 20 100 60 38
54148 400 - M16 | 165 | 26,0 | 38,5 25 20 100 60 38
54149 400 - M20 | 165 | 26,0 | 38,5 25 20 100 60 38
55414 500 - M14 | 185 | 29,0 44 25 20 120 63 44
54151 500 - Mi16 | 185 | 29,0 44 25 20 120 63 44
54152 500 - M20 | 185 | 29,0 44 25 20 120 63 44
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