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Kunststoff-Kabelclip in Omegaform 
für den Außeneinsatz / Photovoltaik 

 

Unsere speziellen Photovoltaikclips in der UV-witterungsstabilen Ausführung sind die ideale 
Befestigungslösung für die flexible Führung von Kabelsträngen, Schläuchen oder Rohren in diversen 
Industrie- und Solaranwendungen. Sie gewährleisten eine sichere Montage an Profilen – 
beispielsweise aus Zink oder Aluminium – und ermöglichen eine werkzeuglose Installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Technische Daten:      

Material: PP (Polypropylen) 

Farben: schwarz  

Einsatztemperatur: -35 °C bis + 80 °C 

UV-stabil: ja / UV-witterungsstabil 

Chemikalienbeständigkeit: Sehr gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, 
sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel / bedingt 
beständig gegen Laugen 

Standards: RoHS 

 

 

 

 

Artikel: 

Artikelnr. Farbe Nutbreite [mm] VE [Stk.] 

91704 schwarz 8 – 13 100 

91703 schwarz 17 – 30 100 
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