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Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46235 

 

Die galvanisch verzinnt aus E-Cu gefertigten unisolierten Presskabelschuhe sind für diverse 

Anwendungsmöglichkeiten geeignet. 

 

             

 

 

 

 

      

Technische Daten:      

Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 (Kupfer, verzinnt) 

Ausführung: Ringkabelschuh Cu, nach DIN  
Oberfläche verzinnt 
Bauform: DIN 46235 

Standards: Normen: EN IEC 61238-1-1:2019 / EN IEC 61238-1-3:2019 
Mechanische Festigkeit: Klasse 1 
Kurzschlussfestigkeit Klasse A (für Nennquerschnitt 25-240 mm²) 
Standards: REACH, RoHS, c UL us, ien, EAC, PRS 

Zusatzinformation: Beschreibung des Kabelquerschnitts, der Kabelschuhgröße und der 
Crimpmatrizennummer auf der Oberfläche des gecrimpten Teils 
Zusatzinformation: Sektorförmige Leiter (sm) müssen mit speziellen 
Matrizen abgerundet werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Größentabelle ab Seite 2 

 

https://www.emc-direct.de/
mailto:info@emc-direct.de
tel:+492369984690


 
 

Mehr Informationen unter:  https://www.emc-direct.de  / info@emc-direct.de  /  Telefon:  +49 (0)2369 – 98469 -15   

Ausgabe: 3 01.10.2026_ Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46235 

Größentabelle 

Artikelnr. 
Querschnitt 

rm_sm 
[mm²] 

Bolzen Ø 
[mm] 

Kennziffer Ød ØD 
E 

[mm] 
a 

[mm] 
VE 

[Stk.] 

55100 6 * * * * * * 100 

55101 6 * * * * * * 100 

55102 10 M6 6 4,5 6 27 12 100 

55103 10 M8 6 4,5 6 27 12 100 

55104 16 M6 8 5,5 8,5 36 20 100 

55105 16 M8 8 5,5 8,5 36 20 100 

55106 16 M10 8 5,5 8,5 36 20 100 

55107 25 M6 10 7 10 38 20 100 

55108 25 M8 10 7 10 38 20 100 

55109 25 M10 10 7 10 38 20 100 

55110 25 M12 10 7 10 38 20 100 

55111 35 M6 12 8,2 12,5 42 20 100 

55112 35 M8 12 8,2 12,5 42 20 100 

55113 35 M10 12 8,2 12,5 42 20 100 

55114 35 M12 12 8,2 12,5 42 20 100 

55115 35 M14 12 8,2 12,5 44 20 100 

55116 50 M8 14 10 14,5 52 28 100 

55118 50 M10 14 10 14,5 52 28 100 

55119 50 M12 14 10 14,5 52 28 100 

55120 50 M14 14 10 14,5 52 28 25 

55121 50 M16 14 10 14,5 52 28 25 

55122 70 M8 16 11,5 16,5 55 28 25 

55123 70 M10 16 11,5 16,5 55 28 25 

55124 70 M12 16 11,5 16,5 55 28 25 

55125 70 M14 16 11,5 16,5 55 28 25 

55126 70 M16 16 11,5 16,5 55 28 25 

55127 95 M8 18 13,5 19 65 35 20 

55128 95 M10 18 13,5 19 65 35 20 

55129 95 M12 18 13,5 19 65 35 20 

55130 95 M14 18 13,5 19 65 35 20 

55131 95 M16 18 13,5 19 65 35 20 

55132 120 M10 20 15,5 21 70 35 20 

55133 120 M12 20 15,5 21 70 35 20 

55134 120 M14 20 15,5 21 70 35 20 

55135 120 M16 20 15,5 21 70 35 20 

55136 120 M20 20 15,5 21 70 35 20 

55137 150 M10 22 17 23,5 78 40 20 

55138 150 M12 22 17 23,5 78 40 20 

55139 150 M14 22 17 23,5 78 40 20 

55140 150 M16 22 17 23,5 78 40 20 

55141 150 M20 22 17 23,5 78 40 20 

55142 185 M10 25 19 25,5 82 42 10 
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55143 185 M12 25 19 25,5 82 42 10 

55144 185 M14 25 19 25,5 82 42 10 

55145 185 M16 25 19 25,5 82 42 10 

55146 185 M20 25 19 25,5 82 42 10 

55424 240 M10 28 21,5 29 92 42 50 

55147 240 M12 28 21,5 29 92 42 15 

55148 240 M14 28 21,5 29 92 42 50 

55149 240 M16 28 21,5 29 92 42 50 

55150 240 M20 28 21,5 29 92 42 15 

55151 300 M14 32 24,5 32 100 52 5 

55152 300 M16 32 24,5 32 100 52 5 

55153 300 M20 32 24,5 32 100 52 5 

55154 400 M14 38 27,5 38,5 115 70 2 

55155 400 M16 38 27,5 38,5 115 70 2 

55156 400 M20 38 27,5 38,5 115 70 2 

55157 500 M16 42 31 42 125 70 2 

55158 500 M20 42 31 42 125 70 2 

55159 800 M16 * * * * * 1 

55160 800 M20 * * * * * 1 

55161 1000 M16 * * * * * 1 

55162 1000 M20 * * * * * 1 

 

*  Sondergrößen / Details werden bei Anfrage beim Hersteller angefordert. Sprechen Sie uns an, 

wir beraten Sie gerne! 
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